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Auf einer gegenüber der letzten IAA im Jahre 2012 deutlich vergrö-
ßerten Ausstellungsfläche von ca. 400 m² präsentierte die ES-GE 
sieben eigens für die Messe gefertigte Exponate und reagier-
te damit speziell auf die Zielgruppe der IAA-Nutzfahrzeuge, die 
mehrheitlich aus Spediteuren besteht, die im Bereich von 25- bis 

60 t arbeiten. Im Gegensatz zur 
BAUMA, die überwiegend in 

der Schwertransport- und 
Kranbranche zu Hause 

ist, stellt das Fachpublikum der IAA besondere Ansprüche an die 
Rentabilität der Fahrzeuge. Somit stehen geringes Eigengewicht 
sowie eine damit einhergehende hohe Nutzlast im Vordergrund.

Die ausgestellten Fahrzeuge spiegeln den aktuell neuesten Ent-
wicklungsstand der Branche wider und dürften daher mit Recht 
das Interesse der Branche wecken. Alle Exponate und deren Vor-
züge werden in dieser „Nachschau“ zur Messe noch einmal kom-
pakt dargestellt.



Scania LKW, Typ R 480 HLB 6x2
Spezialaufbau mit neuestem Stand der Technik

LKW mit CR 19-Highline-Fahrerhaus, mit Pritschen-
aufbau in Niedrigbauweise und MKG-Heckladekran, 
Typ HLK 531 (lieferbar a2 bis a8) 

Mit einem Pritschenaufbau in Niedrigbauweise wurde das 
Scania LKW-Chassis komplettiert, wobei die inneren Maße der 
Pritsche ca. 6.300 x 2.480 x 600/1.900 mm betragen. Der Spe-
zialaufbau entspricht dem neuesten Stand der Technik. 

Neue Ideen der Branche sind in die Konstruktion mit eingeflos-
sen, so dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass die-
ses Fahrzeug durch Realisierung umfangreichen Know-hows 
die Nutzer überzeugen wird.

Technische Daten:
Leergewicht:	 ca. 	19.550 kg
Nutzlast:	 ca. 	 6.450 kg
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LKWs mit Pritsche/Kran gehören zu unserem Lieferprogramm: 
Kauf, Miete, Mietkauf

Das Messefahrzeug wurde schon im Vorfeld der IAA an die Firma 
Bayer-Lenzen vermietet. Weitere Neufahrzeuge sind in der Planung. 
Vergleichbare Gebrauchtfahrzeuge stehen ab Standort Essen zur  
Verfügung.



4-Achs-Tele-
Semitieflader, 
teleskopierbar

Absolute Neuheit in der Versorgungselektrik

Dieser 4-achsige Tele-Semitieflader ist mit einer technischen 
Weiterentwicklung des ETS-Systems (Electronic Trailer-Steering) 
von VSE ausgestattet. Der teleskopierbare Semitieflader verfügt 
über zwei elektro-hydraulisch zwangsgelenkte Achsen, ausge-
stattet mit dem ETS-System. Die absolute Neuheit hierbei ist, 
dass die elektrische Versorgung ausschließlich über die Sattel-
zugmaschine erfolgt. Es wird hierfür keine Batterie am Auflieger 
benötigt, was wiederum zur Gewichtsersparnis beiträgt. Die ers-
te Achse ist vorlaufgelenkt, die zweite starr, wobei die erste und 
zweite Achse geliftet werden können.

Das komplette Chassis, das insgesamt um ca. 6.900 mm teles-
kopiert werden kann, ist aus Feinkornstahl gefertigt. Selbstver-
ständlich gehört umfangreiches, sinnvolles Zubehör zur Stan-
dardausrüstung.

Das elektronische Auflieger-Lenksystem „ETS“ ist zurzeit 
das leichteste und modernste Lenksystem auf dem Markt. 
Es bietet Fahrzeugherstellern die Möglichkeit, ihren Kunden 
einzigartige Aufliegerkonzepte zu offerieren. Für den Fuhr-
unternehmer ist ETS der Schlüssel zu optimaler Wendigkeit, 
ohne große Einbußen bei Ladekapazität und Stabilität.

Vorteile der ETS:
- Leicht
- Tiefer Einbau
- Zeitsparend durch „plug and play“!
- Perfektes Lenkverhalten
- Achsen werden bei hoher Geschwindigkeit starr 
  = mehr Stabilität!
- Wartungsfreundlich
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Technische Daten:
Leergewicht:	 ca. 	 10.600 	 kg
Nutzlast: 	 ca. 	 39.400 	 kg
Sattellast: 		  18.000 	 kg
Achsaggregat: 	 (4 x 8.000 kg) 	 32.000 	 kg
Gesamtgewicht: 		  50.000 	 kg
Ladehöhe unbeladen: 	 ca. 	 800 	 mm
Ladehöhe beladen: 	 ca. 	 750 	 mm

Elektronische Auflieger-Lenkung ETS
(Electronic Trailer Steering) ist ein mikroprozessorgesteuertes, hydraulisches 
Lenksystem, ausgerüstet mit erprobter Technik (seit einigen Jahren in Skan-
dinavien, jetzt auch für die EU zugelassen), eingesetzt von führenden euro-
päischen Auflieger-Herstellern.

• 	Automatische Zentriervorrichtung ab einer bestimm-
ten Geschwindigkeit sorgt für Stabilität wie bei 
einem Sattelzug mit starren Achsen

• 	Geschwindigkeitsabhängige oder -unabhängige 
Lenkung ermöglicht einen optimalen Lenkeinschlag 
unter allen Bedingungen

• 	Benutzerschnittstelle über ein Display oder einen PC
• 	Vollständige Unabhängigkeit des Systems möglich, 

deshalb keine Sonderausstattung auf der Zugma-
schine erforderlich

Merkmale und Eigenschaften
• 	Vollwertiges Lenksystem für eine oder mehrere 

Achsen
• 	mikroprozessorgesteuerte, hydro-pneumatische 

Lenkung
• 	Keine mechanische Verbindung zwischen Sattel-

kupplung und gelenkter Achse, dadurch weniger 
Bauhöhe, Gewicht und Wartungsaufwand

• 	Kundenspezifische Lenkeigenschaften, sowohl beim 
Vorwärts- als auch beim Rückwärtsfahren

Ausführliche Baubeschreibung auf Anfrage oder unter www.es-ge.de

Lenkzylinder mit externem 
Zentrierkreis montiert an  
BPW-Selbstlenkerachse

Königszapfensensor

Lenkzylinder mit internem Zentrierkreis

Externer Winkelsensor an 10t-
Achse mit Zwangslenkung (SAF)



Technische Daten:
Leergewicht: 	 ca. 	 14.720 	 kg
Nutzlast: 	 ca. 	 58.280 	 kg
Sattellast: 		  25.000 	 kg
Achsaggregat: 	 (4 x 12.000 kg) 	 48.000 	 kg
Gesamtgewicht: 		  73.000 	 kg
Ladehöhe unbeladen:	 ca.	 880 	mm
Ladehöhe beladen: 	 ca.	 840 	mm
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4-Achs-Semitieflader,  
doppelt teleskopierbar (Prototyp)

Konzipiert für 3- und 4-achsige Sattelzugmaschinen

Das Fahrzeug ist der Prototyp eines 4-achsigen Semi-Tief
laders, doppelt teleskopierbar um ca. 12.400 mm auf ca. 
25.100 mm Länge. Er wurde konzipiert für 3- und 4-achsige 
Sattelzugmaschinen und ist ausgestattet mit einer 12 t-Einzel-
radaufhängung (von Tridec / DLS-Gigant), die (ohne Zusatzlen-
kung) bei einer Achslast von je 12 t einen Lenkeinschlag von 
ca. 54° garantiert.

Diese Lenkung ist sowohl für mehrachsige Tieflader geeignet 
(2 bis 10 Achsen), als auch für Satteltieflader mit Tiefbett. Das 
Chassis dieser Neuentwicklung wird aus Feinkornstahl gefer-
tigt. Sinnvolles Zubehör gehört hier ebenfalls zum Standard.
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MAX Trailer auf dem Messestand der ES-GE
Vielseitige Fahrzeuge zum Kauf/Mietkauf und zur Miete

Die mittlerweile erweiterte Lieferpalette der Marke MAX Trai-
ler, einem Tochterunternehmen des etablierten Herstellers 
Faymonville, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die be-
sonders durch ihr Preis-/Leistungsverhältnis überzeugenden 
Produkte werden in Deutschland u. a. über die ES-GE nicht nur 
verkauft, sondern auch vermietet.

Auf dem IAA-Messestand der ES-GE wurde präsentiert: 

4-achsiger Satteltieflader von MAX Trailer, teleskopierbar, 3-fach 
hydr.-mechanisch zwangsgelenkt mit zweiteiligen, hydraulischen 
Stahlrampen. Wie alle anderen in Serie gefertigten Aufliegern der 
Marke MAX Trailer ist auch dieses Fahrzeug vielseitig einsetzbar.

Es kann wahlweise mit und ohne Rampen eingesetzt werden, 
die durch wenige, unkomplizierte Handgriffe montiert und auch 
wieder demontiert werden können. 

Standardausstattung:
- Liftbare Vorderachse
- 6 Stck. Wader-Containertaschen
- Verzinkte Stahlstirnwand
- Ausziehbare Verbreiterungen
- Bekamax-Zentralschmieranlage. 

Technische Daten:
Leergewicht: 	 nur ca. 	 12.480 	 kg 
Nutzlast: 	 ca. 	 45.520 	 kg 
Sattellast: 		  18.000 	 kg 
Achsaggregat: 		  40.000 	 kg 
Gesamtgewicht: 		  58.000	 kg
Länge Ladebett: 	 ca. 	 8.600 	 mm
teleskopierbar: 	 um ca. 	 5.800	 mm
Aufsattelhöhe beladen: 	 ca. 	 1.250	 mm
Ladehöhe beladen: 	 ca. 	 860	 mm

Folgende Fahrzeugtypen sind lieferbar:
MAX100 - Satteltieflader, teleskopierbar, nachlaufgelenkt
MAX110 - Satteltieflader, teleskopierbar, zwangsgelenkt
MAX200 - Sattelauflieger, teleskopierbar, nachlaufgelenkt
MAX210 - Sattelauflieger, teleskopierbar, zwangsgelenkt
MAX300 - Tridemanhänger
MAX400 - Ballastauflieger, nachlaufgelenkt
MAX410 - Ballastauflieger, zwangsgelenkt

Weitere Fahrzeugtypen sind in Planung.



Getreu dem Motto der ES-GE „Immer einen Schritt voraus“ wur-
de eine VOLVO Sattelzugmaschine (EURO 6) des Typs FH 460 4x2 
CHH-Low präsentiert – umgebaut auf 6x2.

Technische Daten:
Gesamtgewicht: 		  23.500 	 kg
Leergewicht: 	 ca. 	 8.000 	 kg
Sattellast: 	 ca. 	 15.500 	 kg
Nutzlast bei 40.000 kg Gesamtgewicht 	 ca. 	 25.650 	 kg
Nutzlast bei 41.800 kg Gesamtgewicht 	 ca. 	 27.450 	 kg 
	 (Ausn. § 29 StVZO)

Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer anhebbaren Sattel-
kupplung von Orlandi, konstruiert für eine Sattellast von 18 t 
– speziell für den Einsatz von zwangsgelenkten Aufliegern. Sie 
ermöglicht, die Aufsattelhöhe von ca. 980 mm auf ca. 1.130 mm 
anzuheben.
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VOLVO Sattelzugmaschine 4x2 /  
umgebaut auf 6x2

Mit anhebbarer Sattelkupplung von Orlandi

Zum Standardzubehör für beide Tieflader gehören spezielle Radmulden, Ausgleichsbock sowie Containertaschen und -verriegelungen. Die Aufsattelhöhe des Tele-Tiefladers ist variabel, d.h. sie 
beträgt ca. 1.130 mm und ist durch ein vorhandenes  
Reduzierstück auf ca. 980 mm absenkbar, um die Eignung  
für Lowliner-Sattelzugmaschinen zu gewährleisten.

spielsweise des Typs DAF CF 440 Space Cab mit einem Leerge-
wicht von ca. 6.660 kg. Das Gesamt-Leergewicht liegt bei dieser 
Konfiguration bei nur ca.14.350 kg (nicht teleskopierbar) und ca. 
16.320 kg (teleskopierbar). So bleibt man im Bereich von 40 t 
und umgeht die bekannten Auflagen einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 StVZO.

	 nicht teleskopierbar	 teleskopierbar
Leergewicht: 	 ca. 	 7.690 kg 	 ca. 	 9.660 	 kg
Nutzlast: 	 ca. 	33.310 kg 	 ca. 	36.340 	 kg
Sattellast: 		  11.000 kg 		 16.000 	 kg
Achsaggregat: 		  30.000 kg 		 30.000 	 kg
Gesamtzuggewicht: 		  48.000 kg 		 46.000 	 kg
teleskopierbar um 		  - 	 ca. 	 6.300 	 mm

3-Achs-Semitieflader in Leichtbauweise, 
auch teleskopierbar
Bei diesem Fahrzeugtyp wurde besonderes Augenmerk auf ein 
geringes Eigengewicht gelegt. Zugleich wurden bei der Kons
truktion die Abmessungen optimiert, so dass Sattelzugmaschi-
ne + Auflieger innerhalb der Gesamtzuglängen-Vorgabe von 
16,50 m bleiben.

Der nicht teleskopierbare 3-Achs-Semitieflader verfügt über 
federbalancierende Aluminium-Rampen, der teleskopierbare 
3-Achs-Semitieflader über 1 x geteilte, hydraulische Aluminium-
Auffahrrampen sowie eine Nachlauflenkachse. Beide Tieflader 
sind mit Radmulden ausgestattet – Aluminiumabdeckungen sor-
gen bei Bedarf für eine ebene Ladefläche.

Die optimale Nutzung dieser Fahrzeuge ergibt sich bei Zusam-
menstellung mit einer 2-achsigen Sattelzugmaschine – bei-



Faymonville 3-Achs-Tiefbett (3 x 12 t), hydraulischer Achsausgleich, hydraulisch zwangsgelenkt.
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ES-GE stockt Mietflotte weiter auf
Immer auf dem neuesten Stand

Aufgrund der Tatsache, dass aus dem aktuellen Bestand des 
Mietparks, weitestgehend von den Mietern selbst, ständig 
Fahrzeuge aus dem Bestand herausgekauft werden, wird die 
ES-GE verständlicherweise entsprechend oft zu Neubestellun-
gen veranlasst. Bedingt durch die Nachkäufe und hohe Fluktu-
ation, ist der Fuhrpark somit nahezu permanent auf dem neu-
esten Stand, bezogen auf Technik und Ausstattung.

Das betrifft das komplette Portfolio:
- Sattelzugmaschinen und LKW (teils mit Ladekran)
- Satteltieflader u. Tiefbetten
- Plateau-, Ballast- u. Jumboauflieger
- Innenlader

- Containerchassis
- Schubboden- und Kippauflieger
- Deichselanhänger
- Tandem- u. Tridemanhänger

Im Bestellvorlauf befinden sich stets deutlich mehr als 100 
Neufahrzeuge. Voraussetzung für die nötige Weitsicht und 
Planung beim Einkauf von Neufahrzeugen sind neben einem 
hohen Kapitaleinsatz ein großes Maß an Flexibilität, Erfahrung 
sowie Marktkenntnis des gesamten Teams. Um den Bedürf-
nissen des Marktes in ausreichendem Maße Rechnung tragen 
zu können, werden neueste Technik und Standards berück-
sichtigt.

Die Auflieger aus dem Verkaufs- und Mietprogramm der ES-GE 
sind überwiegend teleskopierbar. Sowohl im Fall der Anmie-
tung als auch bei einem Kauf sorgt die ES-GE – falls gewünscht 
– für die Bereitstellung erforderlicher, kundenspezifischer Aus-
nahmegenehmigungen nach StVZO. In den mittlerweile fast 30 
Jahren ihres Bestehens hat die ES-GE sich die erforderlichen 
Kenntnisse für die behördlichen Anträge zu eigen gemacht.

Da Genehmigungsverfahren in der Regel zeit- und kostenauf-
wändig sind, hat die ES-GE in der letzten Zeit allerdings ver-
stärkt den Mietpark um Fahrzeuge erweitert, die im 40-t-GG-
Bereich innerhalb der max. Gesamtzuglänge von 16.500 mm 
liegen und damit ohne eine Ausnahmegenehmigung betrieben 



Gesamt-Zuggewicht 	 67.500 kg (SZM max. 90.000 	 kg)
Gesamt-Leergewicht 	 ca. 	21.700 	kg
Gesamt-Nutzlast 	 ca. 	45.800 	kg
Gesamt-Zuglänge 	 bis ca. 	16.500 	mm

Gesamt Zuggewicht	 63.500 kg (SZM max. 120.000 kg)
Gesamt Leergewicht	 ca.	 28.600 kg
Gesamt Nutzlast 	 ca.	 34.900 kg

MAX Trailer 4-Achs-Satteltieflader, teleskopierbar, hydraulisch-mechanisch zwangsgelenkt.Mercedes-Benz 3-Achs-SZM, 
Typ 2658 LS 6x4.
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werden dürfen. Erreicht wird dies, indem bereits bei der Kon-
struktion ein besonderes Augenmerk auf das Leergewicht ge-
legt wird.

Für den Reparaturservice der Mietfahrzeuge, falls dieser doch 
einmal vonnöten sein sollte, stehen dem Mieter Fachwerkstät-
ten in der gesamten Bundesrepublik zur Verfügung, die nach 
vorheriger Rücksprache mit der ES-GE in näherer Umgebung 
des jeweiligen Standorts angefahren werden können.

Durch die Firmenmottos „Alles aus einer Hand“ und „Immer 
einen Schritt voraus“ sieht sich das Team der ES-GE täglich 
neu herausgefordert.

Volvo 3-Achs-Sattelzugmaschine 
FH 500 6x4 CHH-STD.
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Über 650 Vorratsfahrzeuge  
für Kauf, Miete, Mietkauf und Finanzierung

Sofort verfügbar:

Mercedes 4-Achs-SZM 4163 LS 8x4, 
460 kW (625 PS) Euro 6

SZM und Auflieger (auch mit Coil-Wanne) in verschiedenen 
Ausführungen und Fabrikaten

Mega-SZM 4x2/6 mit anhebbarer Sattelkupplung 
Auflieger mit Ladehöhe ca. 1.000 mm (beladen)

Aufsattelhöhe SZM
ca. 950 – 1.150 mm

Volvo 4-Achs-SZM, Typ FH540 8x4 SZM Tridem mit 6-Achs-
Ballastauflieger, gekröpfte Ausführung

3-Achs-Pritschen-Sattelauflieger, in verstärkter 
Ausführung, mit Rungen oder Bordwänden

auch teleskopierbar

2- bis 5-achsige Schwerlast-SZM, 18 bis 44 t GG, 
Fabrikate MB, DAF, IVECO, MAN, SCANIA und VOLVO

Mietfahrzeug mit  
eigener Werbung



3- bis 5-achsige Megatrailer, nachlauf- oder hydr. 
gelenkt, bzw. ETS (elektronische Auflieger-Lenkung), 
auch mit Megahals lieferbar

teleskopierbar
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2- bis 5-achsige Schwerlast-SZM, 18 bis 44 t GG, 
Fabrikate MB, DAF, IVECO, MAN, SCANIA und VOLVO

3- bis 6-achsige Jumbo-Auflieger, 
hydraulisch verbreiterbar auf ca. 4.600 mm sowie anhebbar 
auf ca. 4.400 mm. Mit Rampen in verschiedenen Ausführungen 
oder mit Portaltüren lieferbar.

Faymonville 2+4-Tiefbett-Kombination

Faymonville 3-Achs-Innenlader
zum Transport von Fertigteilen

Knapen und H+W – Schubbodenauflieger, 
auch mit Seitentüren

3-Achs-Containerchassis, universell teleskopierbar, 
geeignet für 1 x 20 ft, 1 x 30 ft, 1 x 40 ft. 9´6`, 2 x 20 ft., 
1 x 45 ft. 9´6` Container

teleskopierbar

Fahrzeuge auch mit elektronischer Auflieger-Lenkung (ETS) lieferbar

2- bis 10-achsige Satteltieflader, 
hydr. oder nachlaufgelenkt, z. T. mit Rampen



Wir sind für Sie da!
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Besucheradresse: 
Heegstraße 6-8
D-45356 	Essen

Postadresse:
Postfach	 45 02 21
D-45362 	Essen

Telefon: 	 +49 (0) 201 / 61 67-0
Telefax: 	 +49 (0) 201 / 61 67-161 (GL)
Telefax: 	 +49 (0) 201 / 61 67-160 (Verkauf)
E-Mail: 	 info@es-ge.de 
Internet: 	 www.es-ge.de

Geschäftszeiten: 
Mo.-Fr. 	 8.00 bis 18.00 Uhr 
SA. 	 8.00 bis 12.00 Uhr

Unsere zuständigen Mitarbeiter erreichen Sie direkt über folgende Durchwahlnummern / E-Mail-Anschriften:

Verkauf/Service
Markus Hurdelhey (Geschäftsleitung /Technik)	 02 01/61 67-166	 markus@es-ge.de
Thomas Tiedtke	 02 01/61 67-165	 tiedtke@es-ge.de
Michael Korsch	 02 01/61 67-174	 korsch@es-ge.de
Gereon Schmitz	 02 01/61 67-175	 schmitz@es-ge.de
Björn Ladenberger	 02 01/61 67-184	 ladenberger@es-ge.de
Ralf Plauk (Ersatzteilverkauf)	 02 01/61 67-164	 plauk@es-ge.de
Stephan Peter (Service / Werkstatt)	 02 01/61 67-170	 service@es-ge.de

Administration / Buchhaltung
Marion Sucko (Geschäftsleitung)	 02 01/61 67-168	 msucko@es-ge.de
Michael Schneider (Anträge für Ausnahmegenehmigungen)	 02 01/61 67-162	 schneider@es-ge.de
Christian Grübner (Marketing)	 02 01/61 67-181	 gruebner@es-ge.de
Birgit Tocki (Mietvertrags- u. Kfz.-Versicherungsabwicklung)	 02 01/61 67-169	 tocki@es-ge.de
Tobias Stiller (Versand)	 02 01/61 67-177	 stiller@es-ge.de
Annette Fennel (Kreditoren-Buchhaltung)	 02 01/61 67-179	 fennel@es-ge.de
Barbara Hahne (Debitoren-Buchhaltung)	 02 01/61 67-173	 hahne@es-ge.de

Beratender Gesellschafter	
Helmut Sucko	 02 01/61 67-168	 hsucko@es-ge.de

www.es-ge.de	ES-GE
NUTZFAHRZEUGE GmbH

Nutzfahrzeuge + ausziehbare Spezialfahrzeuge  ·  Verkauf und Mietservice


