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Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Wielton 3-Achs-Containerchassis
3-Achs-Containerchassis - multifunktional

Fzg.-Nr: 33252
Baujahr: 2023
Fahrzeugart: Neufahrzeug 
Erstzulassung:
TÜV: 
SP:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: 41.000 kg
Sattellast: 14.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3 27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca. 5.160 kg
Nutzlast: ca. 35.840 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht 
überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene 
Nutzlast! 

Geeignet für folgende Container 20', 30', 40', 45' | 2x20' möglich
Gesamtlänge: ca. 11.340 mm
Breite: ca. 2.550 mm
Technisch teleskopierbar um: ca. 2.745 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca. 1.090 mm
Ladehöhe  (Tiefbett/Hochbett): ca. 1.100/1.210 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca. 2.040 mm
Achsabstände: ca. 1.410/1.310 mm
B-Maß: ca. 12.000 mm
Reifengröße: 385/55 R 22,5

Fahrgestell
Konfiguration für den Transport von Containern 45, 40HC, 30, 20 Mitte, 20 hinten, 2x20, 40 ISO *
Anpassung des Rahmens an einen 40 ISO-Container
Hintere pneumatische Verlängerung mit einem zusätzlichen mechanischen Verriegelungsstift
Container Master 45 R2
Ausziehbarer Stoßfänger
Unterfahrschutz aus Stahl

Achsen und Federung
SAF-Scheibenachsen 3 x 9.000 kg 22,5 INTRADISC KNORR Klemmen 
Bremsscheiben Durchmesser 430 mm
Starre Achsen
ca. 1.090 mm Aufsattelhöhe unbeladen
1 Liftachse



Seite 2 / 7

Ausstattung

Stützbeine
JOST 2-Gang-Getriebestützen, Volllast

Kotflügel
Spritzschutz hinter der dritten Achse
Volle PVC -Kotflügel - 6 Stück

Felgen
6x Stahlfelge 22,5-11,75 ET-120
Schutzkappen für Radmuttern
ohne Ersatzradfelge

Bereifung
Bereifung BRIDGESTONE 385-55-22,5 DURAVIS R002 3PMSF (B-B-70) 
6 Stck. Rollwiderstand: B; Nasshaftung: B, Rollgeräusch: 70dB
Ohne Ersatzradreifen

Sonstige Fahrgestellausstattung
Ohne Ersatzradkorb und Ersatzradwinde
Schlüssel für Containerverriegelung
Adaption des Rahmens für den Transport von ISO 40 Containern (mit ebenem Boden ohne Tunnel)
2 Stück Adapter und 2 Stück Distanzstützen
ohne Werkzeugkasten

Bremsanlage/Pneumatik
Stahl-Luftkessel
Bremsanlage nach Wahl Hersteller mit Basic Modulator mit RSS/RSP

Lackierung Chassis
KTL-Beschichtung
Lackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)

Elektrik
Steckdose 1x15 polig und 2x 7 polig mit EBS Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM Beleuchtung 
Teil-LED Aspöck-EUROPOINT III
LED-Kennzeichenbeleuchtung
LED-Umrissleuchten
LED Seitenmarkierungsleuchten

Markierung
Reflektierende Warntafeln
Teil-Konturmarkierung
Teil-Konturmarkierung seitlich weiß
Teil-Konturmarkierung hinten rot
Warnaufkleber
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